REJUNTA

Aplicador Pneumatico de Rejunte Epoxi

Manual de Utilizacao




PARABENS!

Amigo cliente! Vocé adquiriu um equipamento que trara agilidade ao seu
trabalho. O Aplicador Pneumatico de Rejunte Epdxi REJUNTAFACIL é uma
ferramenta necessaria para que vocé execute o acabamento de um revestimento
em tempo recorde, com economia e sem desgaste fisico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nome: Aplicador Pneumatico de Rejunte Ep6xi REJUNTAFACIL
Peso: 596¢g
Pressao maxima de trabalho: 120 psi ou 8 bar

Componentes
1-Cabo 2 - Embolo 3 -Tubo
4 - Bico 5 - Espatula
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Observacao: Nem todos os acessorios apresentados nas ilustracoes ou descritos
no texto fazem parte das pecas fornecidas.

Especificacoes de uso

0 aplicador REJUNTAFACIL é destinado & aplicacao de rejunte epdxi. Os demais
tipos de rejunte existentes no mercado devem ser aplicados de maneira
tradicional, pois causam o desgaste dos componentes do Aplicador
REJUNTAFACIL por serem compostos de areias e abrasivos.



Para a sua seguranca

Use oculos de protecao. Durante o preenchimento do tubo algumas
bolhas de ar podem ficar junto do rejunte e espirrar durante a aplicacao,
lancando rejunte em varias diregoes.

* Use luvas de protecao, o rejunte epdxi € um composto que pode
causar irritacdo leve na pele.

Nao acione o gatilho com o tubo vazio, o deslocamento repentino do
émbolo pode causar danos e inutilizagao do tubo.

Nao acione o gatilho sem o aplicador pneumatico de rejunte epoxi
REJUNTAFACIL estar completamente montado. Sem o bico a pressao
de ar pode disparar o émbolo e o rejunte na direcao em que o apontar.

Nao ultrapasse a pressao de 8 BAR ou 120PSI. O equipamento foi
desenvolvido para trabalhar com essa pressao determinada.
Ultrapassar essa pressao pode causar o rompimento do tubo e inutilizar
0 equipamento.

Atencao:
Néo tente efetuar consertos no equipamento, leve ao assistente técnico mais

préximo. Este equipamento sé deve ser utilizado por pessoas responsaveis e
gue tenha pleno conhecimento do seu funcionamento, nao deve ser operado
por curiosos e criangas.

Limpeza da area de trabalho

Para a melhor aplicacao de rejunte epoxi € necessaria a perfeita limpeza do
local de aplicacao. Varra e passe um pano Umido por toda a superficie onde o
rejunte sera aplicado, tome cuidado para nao deixar poeira entre as juntas,
pois isso pode danificar a aplicacao e o aplicador REJUNTAFACIL.



Como montar o REJUNTAFACIL
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Molhe o interior do tubo e 0 émbolo com agua,
isso facilitara o deslizamento do émbolo pelo
interior do tubo.

Introduza o émbolo em um dos lados do tubo

e lubrifique novamente com agua.

Preencha o tubo e o bico com rejunte epoxi.

Rosqueie o bico no lado preenchido
com rejunte.

Rosqueie o cabo no lado do émbolo.

Verifique a pressao do compressor ar (8 bar).

Conecte o Aplicador pneumatico de rejunte
epdéxi REJUNTAFACIL ao compressor de ar.



Abastecimento e Reabastecimento

Introduza o @mbolo em um dos lados do tubo e lubrifique novamente com
agua.

Para abastecer o REJUNTAFACIL é necesséario que o émbolo esteja em uma
das extremidades do tubo. Com o rejunte epdxi j& misturado e
homogeneizado, use a espéatula para preencher o tubo, tomando o devido
cuidado para nao deixar que bolhas de ar permanecam no interior do tubo.
Pode-se utilizar uma espatula fina ou uma faca de cozinha para preencher
essas bolhas.

Na primeira aplicagao do dia o bico também deve ser preenchido com rejunte
epdxi. Cuidado para nao deixar rejunte sobre a rosca do bico ou do tubo, isso
pode causar desgaste ao aplicador.

Apds terminar uma aplicagdo o émbolo estara encostado no bico. Para
preencher novamente o aplicador basta desconectar o cabo do compressor,
desrosquear o bico e o cabo, efetuar a limpeza do émbolo e do tubo com
vinagre branco e escova de dentes e lubrificar novamente com agua.

Obs.: Nao é necessario retirar o émbolo de dentro do tubo para limpar,
apenas retirar o excesso de rejunte, limpar com vinagre branco e lubrificar
novamente com agua.

Apds a limpeza o tubo pode ser preenchido novamente, tomando o cuidado
para nao sobrar espacos vazios e formar bolhas de ar. Rosquear o bico,
rosquear o cabo e conectar ao compressor.

Como aplicar

Para utilizar o aplicador REJUNTAFACIL basta pressionar o bico contra a
junta, formando um angulo de 90° e acionar o gatilho. Preencha as juntas
movimentando o REJUNTAFACIL na velocidade ideal. Isso dependera da
consisténcia da massa, da temperatura ambiente e da pressao do ar
comprimido.

Obs.: Retire 0 excesso de rejunte com uma espatula. Faga o acabamento com
uma esponja molhada e limpe o chdo com um pano Umido.



O rejunte recolhido pela espéatula pode ser reutilizado desde que néao tenha
sujeira que possa danificar o tubo e o émbolo, ou entupir o bico do aplicador
REJUNTAFACIL.

OBSERVACOES SOBRE O USO DO REJUNTAFACIL

O tipo de compressor

Deve ser do tipo portatil com reservatério de ar e regulagem de pressao.
Obs.: Compressores do tipo tufao nao funcionam.

A pressao do ar comprimido deve ser regulada de acordo com a fluidez do
rejunte epdxi e nunca ultrapassar 8 BAR. Se houver calor o rejunte estara
mais mole e saira com mais facilidade pelo bico. Se isso ocorrer basta
diminuir a pressao no regulador de pressao do compressor.

Quando o clima estiver frio o rejunte epdxi pode ficar mais duro, exigindo mais
pressao do compressor para que preencha as juntas, porém nunca deve
ultrapassar 8 BAR.

Sob o sol o rejunte epdxi pode secar mais rapidamente, escolha um horario
em que o sol ndo incida sobre a drea de aplicagao.

Em pisos anti derrapantes o excesso de rejunte pode manchar o piso. Muito
cuidado quando aplicar sobre esse tipo de acabamento.

ORIENTACAO SOBRE MANUTENCAO E DESGASTE

Manutencao

Para prolongar o uso e manter seu aplicador REJUNTAFACIL por muito
tempo basta manté-lo limpo durante e apds as aplicagdes. Sempre que
abastecer com rejunte nao permita que fique rejunte sobre as roscas, isso
causara desgaste dos encaixes e vazamentos de ar e rejunte.

A cada reabastecimento o tubo e o émbolo devem ser limpos com vinagre
branco e lubrificados com &gua. Deve-se limpar completamente todas as
pecas do aplicador a cada 2 horas, a cada intervalo da aplicacao e no final
do servico, para evitar que o rejunte endureca dentro do aplicador.



Quando for reabastecer verifique as condi¢des do bico, caso perceba que o
rejunte estd endurecendo, proceda a limpeza completa do bico para nao
causar danos a peca.

Nunca se deve desmontar o cabo, pois podera danificar a peca ocasionando a
perda de garantia do produto.

Desgaste

E normal que haja desgaste nas pecas que compde o aplicador.

OBico- pode se desgastarcom atrito do revestimento.

O tubo e 0 émbolo —pode se desgastar se nao for limpo e lubrificado com

aguaa cada aplicacao, ou se for usado outro tipo de rejunte que nao seja
epoxi.

GARANTIA

A REJUNTAFACIL oferece cobertura da garantia por defeito de material de
fabricacao pelos periodos abaixo descritos:

1. (02 meses) a partir da data de emissao da nota fiscal de venda do
produto, para BICO, TUBO e EMBOLO. Conforme estipula a Lei 8078 no seu
art. 26 de 11-09-90 do Cédigo de Defesa do Consumidor.

2. (06 meses ) para ocabo.

3.A GARANTIA nao cobre a espatula.

Obs.: Esta garantia € valida somente para produtos originais
REJUNTAFACIL.

Esta garantia nao cobre eventuais danos e prejuizos decorrentes da operacao
inadequada e da utilizacao incorreta deste produto.



PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

Todas as pecas do aplicador REJUNTAFACIL s&o reciclaveis, faca a
destinacgao correta, evitando e degradagao do meio ambiente.

A INJESUL se preocupa com a sustentabilidade do Planeta!

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
VY Injesui

(49) 3323 4345
www.injesulplasticos.com.br/rejuntafacil
SC 283, Rod. Chapect - Seara
Km 03 - Linha Sao Roque - Chapecd SC
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